
Auswirkungen der 44. BIMSCHV auf die 

Abgasnachbehandlung von 

Blockheizkraftwerken

Leipzig, 9.3.2020ÈDirk Goeman



Auswirkungen der 44. BIMSCHV auf die Abgasnachbehandlung von Stationärmotoren

2

Inhaltsverzeichnis

1. Anforderungen der 44. BImSchV  

2. Auswirkungen für Neuanlagen

3. Lösungen für Neuanlagen

4. Auswirkungen für Altanlagen

5. Lösungen für Altanlagen



Auswirkungen der 44. BIMSCHV auf die Abgasnachbehandlung von Stationärmotoren

3

Der Katalysatorspezialist
für Abgasnachbehandlung von Stationärmotoren

Emission Partner europaweit

Á Produktion in Deutschland

Á 100 % Fertigungstiefe

Á Applikation von Katalysatoren
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Fertigung von Katalysatoren
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Katalysatortypen
Oxidationskatalysatoren zur Reduktion von Formaldehyd
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Emissionsanforderungen für BHKW 
in Deutschland und Europa

2016

LAI Beschluss 

Formaldehyd

2002

TA Luft

2018

MCP-Richtlinie

2019

44. BImSchV

Neue 

Anforderungen

Alte

Grenzwerte
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Á Vergrößertes Katalysatorvolumen

Á Hocheffiziente Katalysatortechnologie 

Á hochtemperaturstabile Katalysatorfolien

Á Optimierte Anströmung des Katalysators

Á Optimierte Abdichtung des Katalysators

Á Optimierte Zelligkeit des Katalysators

Lösungsstrategien Oxidationskatalysatoren
Ziel: Kontinuierliche Einhaltung der Grenzwerte


